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DS 307 FPT PP IE 
SONOFLETOR DE EMBUTIR EM FORRO INVISIBLE EDGE 
 
DESCRIÇÃO 
 
O Sonofletor de embutir em forro DS 307 FPT PP IE é projetado com uso das mais modernas 
técnicas eletroacústicas e o auxílio de softwares de última geração e na sua manufatura foram 
empregados materiais e processos de produção rigorosamente controlados. Injetados em ABS de 
alta densidade. Possui um transformador de linha de 70 Volts para uso com sistemas de tensão 
constante. (Transformador opcional). Tela frontal confeccionada em aço sem bordas. Cone 
confeccionado em Polipropileno com borda de borracha termoplástica injetada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
Utilizado em sistemas de música ambiente. 
Potência musical / RMS: 100/50 Watts. 
Falante de 06 polegadas de diâmetro com tweeter.  
Transformador de linha embutido para conexão de voltagem constante de 70 Volts (opcional). 
Controle de ajuste de intensidade de volume incorporado (opcional). 
Corpo em plástico ABS de alta densidade. 
Tela frontal perfurada em aço, sem bordas.  
Confeccionado nas cores: Branca. 
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DS 307 FPT PP IE 
SONOFLETOR DE EMBUTIR EM FORRO INVISIBLE EDGE 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Especificações Acústicas Resposta de Frequência 60 Hz ÷ 20.000 Hz 

 

Ângulo de Cobertura 110° 

 

Sensibilidade (dB/W/m) 88 dB 

      

Potência Impedância Nominal (ohm): 08 ohms 

 

Potência Musical 100 Watts 

 

Potência RMS 050 Watts 

      

Falante Coaxial com cone polipropileno 06 polegadas 
      

Entrada / Saída Conectores de Entrada e Saída Terminais 

 

Transformador de Tensão Constante Opcional 

      

Especificações Físicas Material Plástico ABS 

 

Tela Frontal Metal - Aço 

 

Cor Branca 

      

Medidas Diâmetro Interno 207 mm 

 

Diâmetro Externo 211 mm 

 

Altura 080 mm 

 

Peso 740 g 

 
  

 Opcionais Transformador de Tensão Constante 70 V / 100 V 

 

Controle de Volume 50 ohms 
 
 
 
 
 

Conforme Lei Federal n° 11.291/06, informamos que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 decibéis pode causar danos ao 
sistema auditivo. A DI-SOM não se responsabiliza pelo uso inadequado dos seus produtos. 



 
 

 TECHNICAL DATASHEET 
 
 

Todas as imagens são de caráter ilustrativo, podendo ser alteradas sem prévio aviso          Página 3 de 4 
 

 

DS 307 FPT PP IE 
SONOFLETOR DE EMBUTIR EM FORRO INVISIBLE EDGE 

 

CORES 

BRANCO / WHITE 

 
 

 
 
 
 

 
 

Os Sonofletores de embutir serie IE são confeccionados na cor branca. Cores especiais poderão 
ser consultadas diretamente com nosso departamento comercial. 
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SISTEMAS ESPECIAIS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DI-SOM PRODUTOS ELETRÔNICOS 
Rua Sava, 37 – Sacomã. 
São Paulo – SP - 04283-020 
Fone: 11 3806-4040 
www.di-som.com.br 

 
Todos os produtos da DI-SOM são continuamente aprimorados. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. 
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